
Chiffres clés

GISEMENTS REGIONAUX DE BOUES DE 

STATIONS DôEPURATION ïANNEE 2009

Å512 STEP (stations dõ®puration) de plus de 200 EqH en Poitou -Charentes, représentant une capacité

dõ®puration de 2 156 000 EqH

ÅLes stations à boues activées représentent 60% du parc régional , mais produisent 96% des tonnages

de boues

ÅLes STEP desservant plus de 30 000 EqH ne représentent que 3% du parc , mais produisent 50% des

tonnages de boues

ÅLe retour au sol des boues est largement privilégié en région : 35% des tonnages sont directement

épandus, alors que 65% passent par des plateformes de co -compostage

ÅUn potentiel méthanisable faible : un gisement mobilisable de 19 800 tonnes de matière sèche

représentant environ 3 750 tep
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NOTE METHODOLOGIQUE :

Les gisements de boues ont été caractérisés à partir :
ÅDes données recueillies auprès desǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ǇƻƭƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ό55¢ύ
ÅDes informations complémentaires collectées sur le site Internet du MEDDTL

(www.eaufrance.frύ Ŝǘ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ !ƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ
ÅLesŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŜǎ /ƻƴǎŜƛƭǎ DŞƴŞǊŀǳȄΣ ƭŜǎ Chambres
ŘΩ!ƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀǎǎǳǊŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜΣ Χ

Avertissement :
ÅLesǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ōƻǳŜǎ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ нлл EqH

(équivalent ςƘŀōƛǘŀƴǘύ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƻƳǇƭŝǘŜǎ Ŝǘ ǘǊƻǇ 
imprécises sur ces sites
Å[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǘǊŀƛǘŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ нллф.
ÅLes tonnages sont exprimés en matière sèche afin de faciliter leur agrégation. 

Ils ne reflètent donc pas les volumes gérés par les exploitants de stations.

Mission dõObservation de la Biomasse

http://www.eaufrance.fr/


Trois principaux types de stations dõ®puration
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Station à boues activées

ÅAdaptée aux grandes agglomérations
ÅEn région, de 200 à 160 000 EqH
ÅSystème dynamique et réactif
ÅBon contrôle des flux entrants et sortants
Å.Ŝǎƻƛƴ ŘΩǳƴŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜ
ÅUne production journalière de boues

Lagunage

ÅAdapté aux agglomérations moyennes
ÅEn région, de 200 à 30 000 EqH
ÅSystème simple par décantation
Å.Ŝǎƻƛƴ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ 
(10 à 15 m²/EqH) 
ÅbŞŎŜǎǎƛǘŜ ǇŜǳ ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ
ÅRécupération des boues par curage,
environ tous les 10 ans
ÅDes boues très minéralisées, sans grand
intérêt pour la méthanisation

Filtre à sable planté de roseaux

ÅAdapté aux petites agglomérations 
ÅEn région, moins de 900 EqH
ÅSystème drainant
Å.Ŝǎƻƛƴ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ м Ł н ƳчκEqH
ÅCŀŎƛƭƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ
ÅBonne intégration paysagère
ÅPas de rôle épuratoire du roseau; un rôle
de maintien de la perméabilité du sable
ÅEvacuation des boues tous les 5 à 7 ans
ÅUne surveillance et un entretien régulier
pour garder son efficacité
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Parc r®gional de stations dõ®puration (ann®e 2009)

ÅLes stations à boues activées représentent 60% du parc, mais génèrent 96% des tonnages
de boues
ÅLes stations desservant plus de 30 000 EqH, bien que ne représentant que 3% du parc, 
produisent 50% des tonnages de boues

Production de boues pour lõann®e 2009 

Åрмн ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ нлл Eqhrecensées en Région
ÅUne capacité globale de traitement de 2 156 000 EqH
ÅUne surcapacité en Charente-Maritime due à la fréquentation touristique

306; 60%

139; 27%

67; 13%

Nombre de STEP ςventilation par type

Boue Activée Lagunage Filtre Sable

386; 75%

67; 13%

16; 3%
30; 6% 13; 3%

Nombre de STEP - ventilation par taille

200 à 1 999 EqH 2 000 à 5 999 EqH 6 000 à 9 999 EqH

10 000 à 29 999 EqHPlus de 30 000 EqH

23 802   ; 
96%

740   ; 3% 194   ; 1%

Tonnage de MS ςventilation par type de STEP 

Boue Activée Lagunage Filtre Sable

2 492,7   ; 
10%

2 406,8   ; 
10%

1 658,6   ; 
7%

5 837,5   ; 
23%

12 340,3   ; 
50%

Tonnage de MS - Ventilation par taille

200 à 1 999 EqH 2 000 à 5 999 EqH 6 000 à 9 999 EqH

10 000 à 29 999 EqH Plus de 30 000 EqH

ÅProduction annuelle de boues estimée : 24 735 tonnes de matière sèche
ÅUn taux de matière sèche variant de 3% à 35% selon les procédés
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Agence R®gionale dõEvaluation environnement et Climat

6 rue de lõAncienne Com®die
BP 452 ð86011 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 50 12 12
Fax : 05 49 41 61 11 

Pour en savoir plus :

savetier.d @arecpc.com

La valorisation des boues

ÅActuellement, le retour  au sol est privilégié :
Å35% des tonnages partent en épandage direct sur les terres agricoles
Å65% sont co-compostés avec des déchets verts avant un retour à la terre

Petit glossaire des boues 

Å{¢9t Υ {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ
ÅEqh: Equivalent-habitant

ÅQuantité de pollution moyenne émise par personne et par jour
ÅUnité de mesure permettant de définir, et de comparer, la capacité de traitement des STEP

ÅMS : Matière sèche
Å�������‹�µ�]���Œ���•�š�����o�}�Œ�•�‹�µ�[�}�v���€�š�����o�[�����µ���������o�������}�µ��
ÅLa matière sèche est constituée de matières minérales et de matières organiques

ÅCo-compostage :
ÅProcédé de dégradation de la matière organique de boues et de déchets verts mélangés, 

���v���‰�Œ� �•���v���������[�}�Æ�Ç�P���v���U���‰�}�µ�Œ���}���š���v�]�Œ���µ�v�����u���v�����u���v�š���}�Œ�P���v�]�‹�µ�����W���o�������}�u�‰�}�•�š
ÅDigestion (ou méthanisation):

Å�W�Œ�}��� ��� ����������� �P�Œ�������š�]�}�v���������o�����u���š�]���Œ�����}�Œ�P���v�]�‹�µ�����������o�������}�µ�������v�������•���v���������[�}�Æ�Ç�P���v���U���‰�Œ�}���µ�]�•���v�š�����µ
���]�}�P���Ì�����š�����[�µ�v�����]�P���•�š���š�����P�Œ�}�v�}�u�]�‹�µ���u���v�š���À���o�}�Œ�]�•�����o����
Pour  plus de précisions sur la méthanisation, voir la publication régionale spécifique en ligne sur 

www.arecpc.com(rubrique biomasse)

ÅLa valorisation énergétique est envisageable :
ÅPour des boues issues de stations à boues activées (boues non minéralisées et 
production régulière)
ÅPour des tonnages suffisamment importants (STEP > 6 000 EqH)
ÅSoit 59 stations représentant  1 695 000 EqHet 19 800 t de MS

ÅUn potentiel énergétique relativement faible :
ÅPotentiel énergétique régional : 3 750 tep�~�ð�ï���ñ�ì�ì���D�t�Z�•�U���•�}�]�š���ó�9���������o�[�}���i�����š�]�(���Œ� �P�]�}�v���o������

valorisation énergétique par méthanisation pour 2020
ÅDigestion sur site envisageable pour les sites les plus importants (STEP > 30 000 EqH)
ÅPossibilité de co-digestion, mais avec des contraintes techniques et réglementaires

mailto:arecpc@arecpc.com

